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Les mesures par géoradar (ou radar géophysique) se font en continu le long d’un profil. Le 
système est constitué d’une antenne émettrice-réceptrice, d’une roue codeuse, d’un moniteur 
d’enregistrement et de visualisation et éventuellement d’un chariot de traction.

Une impulsion électromagnétique, à fréquence constante, est émise par l’antenne émettrice. 
Elle se réfléchit sur les discontinuités électromagnétiques du sous-sol. La profondeur 
d’investigation dépend de la fréquence utilisée et de la nature des terrains traversés. 
L’acquisition se fait à raison d’une trace tous les 5 centimètres maximum, à allure d’un homme à 
pied.

Les résultats sont présentés sous la forme de « radargrammes », qui peuvent s’apparenter à 
une « échographie » du sous-sol le long du profil. Nous y retrouvons les traces des réseaux 
enterrés, de cavités, des couches géologiques... 
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L’objet de l’étude consiste à détecter une ancienne citerne de fioul enterrée. On cherche à déterminer sa 
profondeur et sa taille dans le cadre de la réhabilitation d’un site industriel.

                  Profil longitudinal           Profil transversal

Avec une antenne de fréquence centrale 500 MHz, nous mettons en évidence la présence de deux citernes 
alignées. Chaque citerne possède un puits d’accès à des vannes, a une longueur de l’ordre de 5 m environ pour un 
diamètre estimé à 2 m et est située à une profondeur de 50 cm environ.

 Applications possibles :

  X détection d’objets anthropiques enterrés (réseaux, ouvrages, ...)
  X détection de cavités
  X auscultation d’ouvrages et contrôle non destructif (couches de chaussée, détection de   
                    ferraillage)
  X analyse des structures géologiques superficielles

Cette liste est non exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre votre problématique.

Cas d’étude : localisation d’une citerne 
enterrée
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