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Les investigations microgravimétriques sont réalisées avec un microgravimètre. Il s’agit d’un  
boîtier posé en chaque point de mesure qui, par un système interne extrêmement précis de  
ressort, permet de mesurer l’attraction terrestre selon l’allongement infinitésimal de ce dernier. 

L’attraction de la terre étant liée à sa propre masse, la microgravimétrie consiste à détecter les 
différences de densité d’un point à un autre en mesurant les variations locales du champ de 
pesanteur qu’elles engendrent. 

Les points de mesures sont implantés suivant un carroyage dont la maille est choisie en 
fonction de la taille des objets recherchés ainsi que de la profondeur d’investigation.
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L’objet de l’étude est de préciser, dans une zone réputée karstique, le risque de cavité en formation au droit d’un 
projet de construction. Le calcaire est reconnu peu profond (moins d’1 m de profondeur en moyenne) sur 
l’ensemble de la zone.
 Les mesures ont été réalisées suivant un carroyage de 4 m de la zone d’étude. Après dépouillement, il apparaît, sur 
la carte résiduelle, une anomalie fortement négative (minimum de -105 microgals) et assez étendue (envergure de    
25 m environ).

           Cavité karstique remontée 
            en surface

    Carte des anomalies microgravimétriques résiduelles

La détection de cette anomalie a permis d’implanter un sondage mécanique complémentaire précisément au droit de 
la zone à risque. Ce sondage a mis en évidence une poche d’argile à 19 m de profondeur avec un vide karstique sous 
jacent. Il s’agit là d’une doline en formation dont l’existence n’était pas soupçonnée en surface (terrain plat).  Le 
projet a dû être déplacé.

 Applications possibles :

  X recherche de cavités ou de zones décomprimées
  X localisation de gisements métalliques

Cette liste est non exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre votre problématique.
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