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L’acquisition en sismique réfraction est réalisée à partir d’un dispositif qui se compose d’une 
série de capteurs (géophones) plantés au sol, reliés par un câble à une unité d’acquisition. Une 
onde de choc est émise sur le profil en frappant à l’aide d’une masse sur une plaque posée au 
sol. Pour une investigation plus profonde, on utilise l’explosif. L’onde se propage dans le 
terrain à une vitesse qui dépend de la nature des matériaux (en particulier leur compacité). Les 
géophones permettent d’enregistrer les ondes réfractées converties en signal électrique. 

Le pointé des temps des premières ondes réfractées, sur les enregistrements, permet d’établir 
les hodochrones (temps d’arrivée des premières ondes en fonction de la distance sur le profil). 
L’analyse de ces hodochrones aboutit à la détermination des différents milieux traversés par 
les ondes. Chaque milieu est caractérisé par une vitesse de propagation des ondes ainsi que la 
profondeur et le pendage des interfaces identifiées.
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L’objet de l’étude est de déterminer la profondeur du substratum ainsi que les critères de rippabilité des matériaux 
en place.
La géologie est la suivante : couverture limono-argileuse sur un substratum basaltique très fracturé puis moins 
fracturé, comme indiqué au droit du sondage carotté schématiquement reporté sur la coupe sismique.

Coupe sismique interprétée

La corrélation du sondage carotté avec la répartition des vitesses sismiques interprétées permet d’extrapoler les 
limites de couches géologiques (en noir). 
La table de Caterpillar nous permet, par ailleurs, de définir les critères de rippabilité des matériaux en fonction de 
la profondeur.

 Applications possibles :

  X recherche de substratum
  X étude de rippabilité
  X modèle géologique

Cette liste est non exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre votre problématique.

Cas d’étude : recherche de substratum et 
critères de rippabilité




